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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont/adaptacja sal dydaktycznych nr 108 wraz z dostosowaniem wezta sanitarnego dla
oséb niepetnosprawnych oraz wydzielenia cze$ci meskiej i damskiej
1.1| 45214000-0 | Sala 108
1.1.1| 45432100-5 | Posadzka przyziemie
1| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Analogia m2
d.1.1.] 0818-05 | zerwanie wyktadziny dywanowe;.
1
8,27*9,75+0,12*0,9 m2 80,74
potrgcenia
stupy -0,45*0,51*2 m2 -0,46
pilaster -1,0*1,6 m2 -1,60
RAZEM 78,68
2| KNR W-01 | Zdjecie przez szlifowanie warstwy istniejgcej posadzki z m2
d.1.1.] 0302-04 | zywicy - pracownia nr 8
1
poz.1 m2 78,68
RAZEM 78,68
3| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.1.[ 0101-05 podfogowych - odkurzenie jastrychéw anhydrytowych
1
poz.1 m2 78,68
RAZEM 78,68
4] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1./ 202 1134-01
1
poz.1 m2 78,68
RAZEM 78,68
5| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.1./ 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 2 mm wykonywane w
1 1130-03 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.1 m2 78,68
RAZEM 78,68
6| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.1.] 1123-02 | izolacyjnej rulonowe
1 wykfadzina podfogowa z PCV pradoprzewodzaca np
MIPOLAM ELEGANCE EL5
poz.1 m2 78,68
RAZEM 78,68
7| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.1.] 1123-04 | wykfadzin rulonowych
1
poz.6 m2 78,68
RAZEM 78,68
8| KNR AT-33 | Posadzki antyelektrostatyczne z wykfadzin z tworzyw m
d.1.1.] 0308-02 | sztucznych - utozenie tasmy przewodzacej
1 np. miedziana tasma przewodzaca samoprzylepna KB20
827*2+9,75*2 m 36,04
RAZEM 36,04
9] KNR 4-01 | Wymiana listew przypodtogowych m
d.1.1.| 0815-08 | listwy z PCV np CEZAR HI-LINE 75 mm
1
wywiniecie | ((8,27*2+9,75*2+0,12*2*2+1,0%2)-0,9) m 37,62
RAZEM 37,62
10| KNR AT-23 | Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego m
d.1.1.| 0102-02 | mocowanego do podfoza wkretami i kotkami rozporowymi
1 np. Listwa Ochronna Skosna LPS - Srebrny C-O L=100 cm
wywiniecie | 2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
1.1.2| 45450000-6 | Roboty murarsko - tynkarskie
1.1.2.| 45421130-4 | Stolarka okienna i drzwiowa
1
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.1.] 0353-04 | m2.Drzwi na korytarz
21
drzwi na 1 szt. 1,00
korytarz
okna na 2 szt. 2,00
korytarz
RAZEM 3,00
12 Rozkucie otworu drzwiowego z przygotowaniem osciezy kpl
d.1.1. do montazu drzwi
2.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.1.1 1040-01 drzwi aluminiowe wew, wypefnione panelem, klamka
2.1 obustronnie, samozamykacz, wymiar w swietle 90x200 cm
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
14 Obrdbka tynkarsko - stolarska drzwi przy potgczeniu z kpl
d.1.1. istniejgcg boazerig od strony korytarza
2.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2.| 45450000-6 | Okfadziny i powtoki scienne
2
15| KNR AT-12 | Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na m2
d.1.1.[ 0102-04 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
2.2 jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
plyty gipsowo-kartonowe np. RIGIPS PRO FIRE (GKF) gr.
125 mm
8,27 * (3,3 +0,6) m2 32,25
potrgcenia
drzwi na -0,9*2,0 m2 -1,80
korytarz
RAZEM 30,45
16| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1.] 2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
22 obustronnym jednowarstwowo 100-01. Likwidacja
naswietla
piyvty gipsowo-kartonowe np. RIGIPS PRO FIRE (GKF) gr.
2.5 mm
1,9*1,1*2 m2 4,18
RAZEM 4,18
17) KNR-W 2-02 | Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.1.[ 2004-04 rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
2.2 piyty gipsowo-kartonowe np. RIGIPS PRO FIRE (GKF) gr.
2.5 mm
stupy (0,45*2+0,51*2)*(3,3+0,6)*2 m2 14,98
RAZEM 14,98
18| KNR 202U- | Gruntowanie powierzchni pionowych (Orgbud W-wa) m2
d.1.1.] 1134-0201
2.2
poz.19 + poz.20 m2 154,060
RAZEM 154,060
19| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.1.1.] 0815-01 Scianach z ptyt gipsowych
2.2
poz.15 + poz.17 + poz.16 * 2 m2 53,79
RAZEM 53,79
20[ KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.1.| 0815-04
2.2
Sciany 8,27*35+9,75*3,5*2 m2 97,20
pilaster 1,0*35*2 m2 7,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
osciezawnek| 0,12*1,11*2* 2 m2 0,53
co
oscieza (0,29*2,36*2+0,29*2,28)*3 m2 6,09
okien
oscieza drzwif (2,0*2+0,9) * 0,10 m2 0,49
na korytarz
potrgcenia
-2,3*24%2 m2 -11,04
RAZEM 100,27
21| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.[ 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.2 farba emulsyjna nawierzchniowa np. SNIEZKA
SATYNOWA
poz.19 + poz.20 m2 154,060
RAZEM 154,060
22| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych | szt.
d.1.1.] 1209-12 | elementéw o powierzchni do 0.75 m2
22
0,3*2,45*2 szt. 1,470
RAZEM 1,470
23| KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d.1.1.] 1212-18 | radiatorowych
2.2 farba ftalowa nawierzchniowa, ogolnego stosowania np.
SnieZka farba do kaloryferow
(20+25)*0,1*2*0,6 m2 5,400
RAZEM 5,400
24| KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur co o $r.do 50 mm | m
d1.1.| 1212-27 farba ftalowa nawierzchniowa, ogdinego stosowania np.
2.2 Sniezka farba do kaloryferow
38*2+2,0*2 m 11,600
RAZEM 11,600
25| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.1.| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych
22 ptyty z prasowanej weiny mineralnej o wym. 60x60x0.8
cm, krawedZ prosta, np. AMF THERMATEX
FEINSTRATOS
8,27 * 9,75 m2 80,63
potracenia
stupy -0,45*0,51*2 m2 -0,46
pilaster -1,0*1,6 m2 -1,60
RAZEM 78,57
1.1.2.| 45450000-6 | Wentylacja
3
26| KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.1.] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 2-02 | Wykonanie kanatéw wentylacyjnych zetowych o diug. do | szt.
d.1.1.| 0506-06 | 2,0isrednicy fi 150
2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNR 4-01 [ Obrébka murarsko-tynkarska przy przejsciach szt.
d.1.1.| 0323-04 | wentylacyjnych kanatow zetowych przez mur
23
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 45214000-0 | Wezet sanitarny z korytarzem
1.2.1| 45214000-0 | Korytarz
1.2.1.| 45432100-5 | Posadzka
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.2.| 0812-05
1.1
4,13*1,6+0,8*1,17 m2 7,54
RAZEM 7,54
30| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm| m2
d.1.2] 0211-01 na Scianach lub podtogach
1.1
poz.29 m2 7,540
RAZEM 7,540
31 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.1.2./ 202 1134-01
1.1
poz.29 m2 7,54
RAZEM 7,54
32| KNR AT-23 | Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.2.[ 0101-06 podfogowych - naprawa poditoza przez szpachlowanie -
1.1] 0101-07 | warstwa szpachli o grubosci do 5 mm
Sciana 413*1,6+0,8*1,17 m2 7,54
przedzielajac
a
RAZEM 7,54
33| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.2./ 202 1134-01
1.1
poz.29 m2 7,54
A (Suma czesciowa) m2| e
7,54
cokot (4,13*2+1,6*2)*0,1 m2 1,15
potragcenia
(-0,8-0,9*2-1,2)*0,1 m2 -0,38
B (Suma czesciowa) m2| e
0,77
RAZEM 8,31
34 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.2.1 202 2805-05 | GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o gr.
1.1 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
plytki podfogowe gres 60x60cm np AVENIDA AV'12 Natura
Nowa Gala
poz.33 A m2 7,54
RAZEM 7,54
35 NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek GRES o wym. do10x60 cm na m
d.1.2.1 202 2809-02 | zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.1 plytki cokofowe gres np AVENIDA AV'12 Natura Nowa
Gala 7,8x59,7 cm
poz.33B /0,1 m 7,70
RAZEM 7,70
36| KNR AT-23 | Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego m
d.1.2] 0102-02 | mocowanego do podtoza wkretami i kotkami rozporowymi
1.1 np. Listwa Ochronna Skosna LPS - Srebrny C-O L=700 cm)
wywiniecie | 1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
1.2.1.| 45450000-6 | Roboty remontowe $cian i stopu (rozbiorki, oktadziny i powtoki)
2
37| KNR 19-01 | Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow.| m2
d.1.2.| 1020-06 | ponad 5.0 m2. Korytarz przy wezle.
1.2
(1,6*2+4,13)*2,6 m2 19,06
osciez 0,8*(2,1*2+1,17) m2 4,30
otworu na
klatke
RAZEM 23,36
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.2.| 0716-02 | podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
1.2 pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2. Uzupetnienia tynkéw po
demontazu boazerii.
poz.37 * 0,4 <przyjeto 40%> m2 9,344
0,5*3,64*2 m2 3,640
RAZEM 12,984
39| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.2.[ 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2
(1,6*2+4,13*2)* 3,64 m2 41,71
osciez 0,8*(2,1*2+1,17) m2 4,30
otworu na
klatke
RAZEM 46,01
40 KNR 202U- | Gruntowanie powierzchni pionowych (Orgbud W-wa) m2
d.1.2.| 1134-0201
1.2
(1,6*2+4,13*2)* 3,64 m2 41,714
osciez 0,8*(2,1*2+1,17) m2 4,296
otworu na
klatke
RAZEM 46,010
41| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.2.| 0815-04
1.2
poz.40 m2 46,01
RAZEM 46,01
42| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2.[ 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.2 farba emulsyjna nawierzchniowa np. SNIEZKA
SATYNOWA
poz.41 m2 46,010
RAZEM 46,010
43| KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d.1.2| 1212-18 | radiatorowych
1.2 farba ftalowa nawierzchniowa, ogolnego stosowania np.
SnieZka farba do kaloryferow
15*0,2*2*0,6*2 m2 7,200
RAZEM 7,200
44| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1.2.| 1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
1.2
0,8*2,0*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
45| KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg emulsyjng rur c.o. o $r. do m
d.1.2.| 1212-27 |50 mm ) ]
1.2 farba emulsyjna nawierzchniowa np. SNIEZKA
SATYNOWA
(3,64+1,0)*2 m 9,280
RAZEM 9,280
46| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych | szt.
d.1.2] 1209-11 elementoéw o powierzchni do 0.52 m2
1.2
0,8*0,35*2 szt. 0,560
RAZEM 0,560
47| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.2.| 2702-01 wypetnieniem pltytami z widkien mineralnych
1.2 piyty z prasowanej weiny mineralnej o wym. 60x60x0.8
cm, krawedZ prosta, np. AMF THERMATEX
FEINSTRATOS
1,6*4,13 m2 6,61
RAZEM 6,61
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1.2.1.| 45421130-4 | Wykonanie otworu ze stolarkg drzwiowag
3
48| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 90x200 ppoz EI60 m2
d.1.2.] 1040-01 drzwi z profili aluminiowych, wew., szklone, ppoz EI60,
1.3 wymiar w swietle 90x200 cm, jednoskrzydfowe,
samozamykacz. dwie klamki, zamek typy Yale
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
49 Obrdbka stolarska drzwi przy potgczeniu z istniejgca kpl
d.1.2. boazerig od strony klatki schodowej
1.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2| 45214000-0 | Wezet tazienkowy
1.2.2.| 45432100-5 | Posadzka
1
50[ KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.2.| 0812-05
2.1
Sciana 4,13*5,5 m2 22,72
przedzielajac
a
RAZEM 22,72
51 KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej do wykonania pochylni m2
d.1.2.| 0804-07
2.1
pochylnia |4,13*0,5 m2 2,07
RAZEM 2,07
52| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm| m2
d.1.2] 0211-01 na Scianach lub podtogach
2.1
poz.50 m2 22,720
RAZEM 22,720
53[ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 [ m2
d.1.2.| 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro. Wykonanie
21 warstwy spadkowej pochylni.
4,13*0,5 m2 2,07
RAZEM 2,07
54|KNP 18 0101| Mechaniczne wykuwanie bruzd do 150x150 mm w m
d.1.2. -04.13 posadzce z wykuciem gniazda pod wpust podtogowy
2.1
instalacja | 4,16 + 4,01 m 8,17
RAZEM 8,17
55|KNP 18 0147 Zaprawianie bruzd o szerokosci ponad 100 mm m
d.1.2.| -01.04
2.1
instalacja | poz.54 m 8,17
RAZEM 8,17
56 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.2./ 202 1134-01
2.1
poz.50 m2 22,72
RAZEM 22,72
57| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.2.| 0101-06 | podiogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie -
2.1 0101-07 | warstwa szpachli o grubosci do 5 mm
WCK 1,81*2,27+1,0%0,12 m2 4,23
3,11*2,27+1,0*0,12 m2 7,18
potka stelaz | 1,8 * 0,2 m2 0,36
WCK
A (Suma czesciowa) m2|
11,77
WCM 236*22+1,0*0,12 m2 5,31
3,02%2220+1,0*0,12 m2 6,76
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plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO FIRE+HYDRO
(GKFI) gr. 12,56 mm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
B (Suma czesciowa) m2|
12,07
RAZEM 23,84
58] NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.2.| 202 2805-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
2.1 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.57 m2 23,84
RAZEM 23,84
1.2.2.| 45450000-6 | Roboty oktadzinowe $cian
2
1.2.2.| 45450000-6 | Roboty remontowe $cian (rozbiorki, oktadziny i powtoki)
2.1
59| KNR4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.2.| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki ustepéw i filarki
2.2.1 przy oknach
Scianki WC | 1,39*2,0*5 m2 13,90
okna 1,42*0,3*2 m2 0,85
potragcenia
-0,9*2,0-2,0*0,99 m2 -3,78
RAZEM 10,97
60| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.2.| 0353-04 | m2. Drzwiinaswietle
221
0,9*2,0+2,0*0,99 szt. 3,78
RAZEM 3,78
61[ KNR-W 4-01 | Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1.2.[ 0331-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
221 otworéw drzwiowych i okiennych. Drzwi do WCK
1,0*2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
62 KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1.2.| 0820-08
221
Sciana 413*2,2+55%2%2.2 m2 33,29
przedzielajac
a
RAZEM 33,29
63| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.2.| 0716-02 | podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
2.2.1 pianobetondéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2. Uzupetnienia tynkéw po
skuciach ptytek.
poz.62 m2 33,290
RAZEM 33,290
64 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.2.| 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2.2.1 obustronnym jednowarstwowo 100-01. Likwidacja
naswietla
plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO FIRE+HYDRO
(GKFI) gr. 12,5 mm
2,0*0,99 m2 1,98
RAZEM 1,98
65 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.2.[ 2003-06 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
221 obustronnym dwuwarstwowo 100-02. Scianki dziatowe
plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO FIRE+HYDRO
(GKFI) gr. 12,6 mm
wew. i zew. [ 4,13*3,64-2*0,9%2,0 m2 11,43
podiuzna | 5,5* 3,64 m2 20,02
RAZEM 31,45
66 KNR AT-12 | Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI na m2
d.1.2.[ 0102-04 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem
2.21 jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;
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55*3,65*2+4,13*3,65%2 m2 70,30
potrgcenia
-0,8*1,42*2 m2 -2,27
RAZEM 68,03
67| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementow - ramki pod otwory szt.
d.1.2.| 0102-04 | rewizyjne
2.2.1| analogia Klapa rewizyjna aluminiowa np. Diall z plyta g-k 60 x 60
cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR 202U- | Gruntowanie powierzchni pionowych (Orgbud W-wa) m2
d.1.2.| 1134-0201
221
2 * poz.65 + poz.66 m2 130,930
RAZEM 130,930
69 KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.2.| 0201-07 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
2.2.1 grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
plytki scienne gres 30x60cm np AVENIDA AV'10 Natura
Nowa Gala
WCK (1,81*4+(2,27+3,11)*2)* 2,2 m2 39,60
potka stelaz | 1,8 * 0,2 m2 0,36
WCK
A (Suma czesciowa) m2|
39,96
WCM (2,2*4+(2,36 +3,02)*2)*2,2 m2 43,03
B (Suma czesciowa) m2| e
43,03
RAZEM 82,99
70 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.1.2| 0815-01 Scianach z ptyt gipsowych
221
WCK (1,81*4+(2,27+3,11)*2) *(3,5-2,2) m2 23,40
A (Suma czesciowa) m2| e
23,40
WCM (2,2*4+(2,36 +3,02) *2)*(3,5-2,2) m2 25,43
B (Suma czesciowa) m2|  e————
25,43
RAZEM 48,83
71 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2.[ 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
221 farba emulsyjna nawierzchniowa np. SNIEZKA
SATYNOWA
poz.70 m2 48,830
RAZEM 48,830
72 Montaz Scianek ustepowych z ptyt HPL GR. 12mm z kpl
d.1.2. uzbrojeniem
221
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.2.| 2702-01 wypetnieniem pltytami z widkien mineralnych
221 ptyty z prasowanej weiny mineralnej o wym. 60x60x0.8
cm, krawedZ prosta, np. AMF THERMATEX
FEINSTRATOS
WCK 1,81*2,27 +1,81 * 3,11 m2 9,74
WCM 22*236+22*3,02 m2 11,84
RAZEM 21,58
74 Uchwyty dla niepetnosprawnych kpl
d.1.2.
221
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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75 Akcesoria fazienkowe kpl
d.1.2.
221
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2.| 454211304 | Stolarka drzwiowa
22
76| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.1.2.[ 0929-06 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. 80x140 cm
222
08*1,42*2 m2 2,27
RAZEM 2,27
77 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1.2.| 1040-01 drzwi aluminiowe wew, fazienkowe wypefnienie panelem
222 wymiar w swietle 90x200 cm
09*2,0*4 m2 7,20
RAZEM 7,20
1.2.2.| 45450000-6 | Instalacja co
3
78| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.1.2.| 0404-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na
23 scianach w budynkach
1,54 m 6,00
RAZEM 6,00
79[ KNR-W 2-15 | Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm | kpl.
d.1.2.| 0429-01 do grzejnikow
23
(1,2+0,5)*2 kpl. 3,40
RAZEM 3,40
80[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1.2| 0101-03 | FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
23
poz.78 + poz.79 m 9,40
RAZEM 9,40
81| KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm (zasilanie, szt.
d.1.2.| 0412-02 | powrot)
23
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
82[ KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.1.2.] 0406-03 | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
23
2 prob 2,00
a
RAZEM 2,00
83[ KNR-W 2-15 | Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.1.2.| 0406-05 | sztucznych - dodatek za probe w budynkach
23 niemieszkalnych
poz.78 + poz.79 m 9,40
RAZEM 9,40
84 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.2.| 0215-04
23
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85[ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i | szt.
d.1.2.| 0418-07 | dtugosci do 1600 mm C11x600x600
2.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86| KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.2.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
23
2 urz. 2,00
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PRZELEWEM

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
1.2.2.| 45332000-3 | Instalacja kanalizacji
4
87] KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.1.2.| 0235-06
24
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
88| KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.1.2| 0235-08
24
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
89| KNR-W 4-02 | Demontaz wpustu zeliwnego podiogowego $r. 50 mm szt.
d.1.2.| 0233-02
24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90 KNR-W 4-02 | Wstawienie czwornika z PVC o $r. 110 mm z szt.
d.1.2.| 0211-06 | uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
24
1,47 szt. 1,47
RAZEM 1,47
91[ KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.1.2| 0211-06 uszczelkami gumowymi
24
1,47 szt. 1,47
RAZEM 1,47
92 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.1.2.| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24
MK 3,81+ 1,65 m 5,46
RAZEM 5,46
93| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.1.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24
4,16 +4,01 + 1,97 m 10,14
1,0+04+1,0+04 m 2,80
1,0*4,0 m 4,00
RAZEM 16,94
94| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.1.2| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych J-
24
3 pode 3,00
J-
RAZEM 3,00
95[ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.1.2] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych j-
24
pisuary 2 pode 2,00
J-
umywalki |2+ 2 pod 4,00
j-
RAZEM 6,00
96 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.2] 0230-02 | gruszkowym
24 UMYWALKA PROSTOKATNA np. NOVA PRO 55 CM Z
OTWOREM, Z PRZELEWEM
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
97[ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.2.] 0230-02 | gruszkowym dla niepetnosprawnych
24 UMYWALKA np. NOVA PRO BEZ BARIER 65 CM DLA
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
98| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2.| 0233-03 | MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA, OWALNA np.
24 NOVA PRO
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
99 KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla kpl.
d.1.2.[ 0233-03 niepetnosprawnych
24 np. ZESTAW TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100| KNR-W 2-15| Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2.| 0234-02 | PISUAR np. NOVA PRO FELIX DOPtYW Z GORY,
24 ODPL YW PIONOWY/POZIOMY
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
101| KNR-W 2-15 [ Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z szt.
d.1.2| 0218-01 odejsciem poziomym np HL300
24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2.| 45450000-6 | Instalacja wody
5
102| KNR 4-02 [ Demontaz elementdéw urzadzen do podgrzewania wody - | szt.
d.1.2.| 0144-01 zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3
2.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103| KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.2.| 0132-01
25
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104| KNR-W 4-02 [ Wstawienie trojnika o sr. 32 mm z zeliwa ciggliwego szt.
d.1.2.| 0108-04 | ocynkowanego
2.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105 KNR 2-15 [ Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o Sr. szt.
d.1.2.| 0112-02 | nom.20 mm
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.2| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
25 scianach w budynkach niemieszkalnych
Wz 406*2+25*2+16*25+16+09+25 m 22,12
431*2+25+215+25*2+46*2+25%2 m 32,47
1,03+0,5+4,07+1,28+1,81+1,33+2,26 m 12,28
1,6 + 3,08 m 4,68
10 * 3,2 m 32,00
wcC 1,3*3+2,1 m 6,00
4*3,2 m 12,80
RAZEM 122,35
107| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1.2.| 0101-03 | FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (E)
2.5
poz.106 m 122,35
RAZEM 122,35
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108| KNR-W 2-15 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.2] 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
25 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 15
mm
2+1 szt. 3,00
2+2 szt. 4,00
RAZEM 7,00
109] KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.2. 0116-08 | sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o
25 pofgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 15
mm
3+4%2+2 szt. 13,00
RAZEM 13,00
110[ KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.2.| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
25 (rurociag o $r. do 63 mm)
poz.106 m 122,35
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb
2 préb 2,00
taczna dtugos¢ rurociggu RAZEM 122,35
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 2,00
111/ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2.| 0128-02 | niemieszkalnych
25
poz.106 m 122,35
RAZEM 122,35
112| KNR-W 2-15 [ Zawory katowe do podejsc o sr. nominalnej 15x15 mm szt.
d.1.2| 0135-01
25
2+3+4*2+2 szt. 15,00
RAZEM 15,00
113| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne ze zlgczka do weza o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.2.| 0135-01 mm )
25 np. DIAMOND ZAWOR ZAPOROWY ZE ZEACZKA DO
WEZA 1/2"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o sr. szt.
d.1.2] 0137-02 | nominalnej 15 mm
25
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
115/ KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
d.1.2.| 0137-02 nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych
25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116{ KNR-W 2-15 [ Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. kpl.
d.1.2| 0143-01 15dm3
25 zsz.34. np. OW-E 15.1 cisnieniowy bez baterii
9903-2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.2.] 45450000-6 | Wentylacja
6
117 KNR 4-01 [ Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.2.[ 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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118| KNR 2-02 [ Wykonanie kanatéw wentylacyjnych zetowych o dtug. do | szt.
d.1.2.| 0506-06 | 2,0is$rednicy fi 125
2.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119] KNR 4-01 [ Obrébka murarsko-tynkarska przy przejsciach szt.
d.1.2.| 0323-04 | wentylacyjnych kanatéw zetowych przez mur
26
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne w tazience z przewodow m2
d.1.2.] 0119-02 | aluminiowych elastycznych z udziatem ksztattek do 35%
26 rura aluminiowa Aluflex fi 125
(2*3,14*(0,125/2)*(2,5+2,0))*2 m2 3,63
RAZEM 3,53
1.3 Gruz
121 AW Kontener na gruz 7,5 m3 m3
d.1.3
poz.29 * 0,012 0,09
poz.30 * 0,01 0,08
poz.50 * 0,012 0,27
poz.51* 0,08 0,17
poz.52 * 0,01 0,23
poz.59 * 0,15 1,65
poz.62 * 0,015 0,50
A (Obliczenie pomocnicze) ========
2,99
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
122 AW Pozostate odpady kontener 7,5 m3 m3
d.1.3
poz.1* 0,01 0,79
drzwi i 09*2,0*0,1+19*1,1*2*0,12 0,68
naswietla/10
8
poz.37 * 0,04 0,93
drzwi i 09*2,0*0,1+2,0*0,99*0,12 0,42
naswietla/t
poz.61*0,15 0,30
oknat 0,54*1,42*0,1*2 0,15
A (Obliczenie pomocnicze) ========
3,27
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.4| 45421130-4 | Instalacja elektryczna
1.4.1| 45315100-9 | Demontaz/montaz elementdw instalacji elektrycznej i niskoprgdowej
123 Demontaz/montaz elementéw instalacji elektrycznej i szt.
d.1.4. niskoprgdowej (pom. 108 i WC)
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2( 45315600-4 | Okablowanie strukturalne w pom. 108
124 E-0508 0800 [ Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW m
d.1.4. -03 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do
2 gipsu-gazobetonu
55 m 55,00
RAZEM 55,00
125 KNR 5-08 | Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej | m
d.1.4.| 0227-01 o0 fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych
listwach PCV poziomo
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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126] KNR AT-14 | Dodatek za reczne przecigganie odcinkéw okablowania m
d.1.4.[ 0103-01 strukturalnego przez przepusty w przegrodach
2 budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany -
6 m 6,00
RAZEM 6,00
127 KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.4.| 1207-05
24 m 24,00
RAZEM 24,00
128| KNR 5-08 [ Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu m
d.1.4. 0107-02 | réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
2 zaprawiania bruzd
44 m 44,00
RAZEM 44,00
129 KNR 5-08 | Montaz przewoddw kabelkowych w powtoce poliwinitowej | m
d.1.4.| 0227-01 o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych
listwach PCV poziomo
252, { Format sktadni: po separatorze dziesietnym m 252,00
powinna by¢ czes¢ dziesietna liczby.. Pozycja ostrzezenia:
4}
RAZEM 252,00
130 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.4.| 0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
2
252 m 252,00
RAZEM 252,00
131 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w szt.
d.1.4.[ 1010-17 podfozu betonowym
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
132| KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE szt.
d.1.4.| 0114-06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
133| KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.4.| 0301-02 | przykrecenie do kotkdw plastikowych w podtozu z cegly
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
134 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.1.4.| 0303-03 | sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
135| KNR-W 5-05 | Zarobienie, rozszycie na fgczéwkach i wigczenie kabli konc
d.1.4.| 0203-04 | stacyjnych o pojemnosci 5x2 .kabl
a
42 konc 42,00
.kabl
a
RAZEM 42,00
136/ KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 szt.
d.1.4.| 0107-01
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
137 KNR 5-06 | Instalowanie transparentdéw informacyjnych szt.
d.1.4.] 0402-01 | jednostronnych - przygotowanie i montaz etykiet
opisowych gniazda
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
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138| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z szt.
d.1.4.| 0111-01 wymaganiami
2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
1.4.3| 45311000-0 | Instalacja gniazd 230V w pom. 108
139] KNR 5-08 | Montaz przewoddéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej | m
d.1.4.[ 0227-01 o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych
3 listwach PCV poziomo
144 m 144,00
RAZEM 144,00
140 KNR AT-14 | Dodatek za reczne przecigganie odcinkow okablowania m
d.1.4.| 0103-01 strukturalnego przez przepusty w przegrodach
budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany -
144 m 144,00
RAZEM 144,00
141] KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.4.| 1207-05
24 m 24,00
RAZEM 24,00
142| KNR 5-08 [ Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu m
d.1.4.| 0107-02 réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
3 zaprawiania bruzd
24 m 24,00
RAZEM 24,00
143| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.4.| 0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
3
24 m 24,00
RAZEM 24,00
144 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.4.] 0211-01 przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podtozu
236 m 236,00
RAZEM 236,00
145 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.4.| 0301-02 | przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu z cegly
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
146] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.1.4.[ 0303-03 | sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodow do
2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.1.4.| 0303-03 | sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
148| KNR-W 5-05 | Zarobienie, rozszycie na fgczéwkach i wigczenie kabli konc
d.1.4.| 0203-02 | stacyjnych o pojemnosci 2x2 .kabl
a
30 konc 30,00
.kabl
a
RAZEM 30,00
149 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1.4.| 0308-03 | ochronnym,podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwajne.
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
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150 KNR 5-06 | Instalowanie transparentoéw informacyjnych szt.
d.1.4.| 0402-01 | jednostronnych - przygotowanie i montaz etykiet
3 opisowych gniazda
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
151 KNNRS5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.4.[ 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
3
44 pomi 44,00
ar
RAZEM 44,00
152 KNNR 5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obowéd  [pomi
d.1.4.| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
3
88 pomi 88,00
ar
RAZEM 88,00
153] KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.4.[ 1305-01 (pierwsza préba) .
1 préb 1,00
RAZEM 1,00
154 KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania prob
d.1.4. 1305-02 | (nastepna proba) .
43 préb 43,00
RAZEM 43,00
1.4.4| 45421130-4 | Instalacja o$wietlenia w pom. 108
155 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 | m
d.1.4. 1001-09 | $r.do47 mm w cegle
4
3 m 3,00
RAZEM 3,00
156/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (tgczny m
d.1.4.| 0211-01 przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
4 klamerkami na przygotowanym podtozu
172 m 172,00
RAZEM 172,00
157| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w szt.
d.1.4.| 1010-11 podtozu ceglanym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
158| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.1.4.| 0302-01 60mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
159 KNNR5 [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.1.4. 0303-01 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160 KNNRS5 [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.4.[ 0306-02 instalacyjnej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
161] KNNR5 [ kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.1.4.| 0306-03
4
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
162| KNR 5-05 [ Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla|konc
d.1.4.| 0203-02 |2x2 .kabl
60 konc 60,00
.kabl
RAZEM 60,00
163] KNNR S5 [ Oprawy oswietleniowe kompletne wraz z zrodtami swiatta | kpl.
d.1.4.| 0503-01
4
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
164| KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe kompletne wraz z zrodtami swiatta | kpl.
d.1.4.| 0503-01
4
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
165 KNR 2-17 | Wentylator szt.
d.1.4.| 0206-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166 KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.p
d.1.4.| 0301-03 om.
4
24 kpl.p 24,00
om.
RAZEM 24,00
167 KNNR S5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd  [pomi
d.1.4.| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
4
34 pomi 34,00
ar
RAZEM 34,00
168 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.4.| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
4
68 pomi 68,00
ar
RAZEM 68,00
169 KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.4.| 1305-01 (pierwsza proba) .
4
1 préb 1,00
RAZEM 1,00
170 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.4. 1305-02 | (nastepna proba) .
33 préb 33,00
RAZEM 33,00
1.4.5( 45311000-0 | Instalacja gniazd 230V w pom. WC
171| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.4. 1003-01 z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 cegly - sr. rury do 25
5 mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
172 KNNR 5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.4.| 1207-05
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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173| KNR 5-08 [ Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu m
d.1.4. 0107-02 | réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
5 zaprawiania bruzd
15 m 15,00
RAZEM 15,00
174 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.4. 0207-01 przekréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
15 m 15,00
RAZEM 15,00
175 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.4.| 0211-01 przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podtozu
25 m 25,00
RAZEM 25,00
176] KNR AT-14 | Dodatek za reczne przecigganie odcinkow okablowania m
d.1.4.[ 0103-01 strukturalnego przez przepusty w przegrodach
budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany -
40 m 40,00
RAZEM 40,00
177 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.4.| 0301-02 | przykrecenie do kotkow plastikowych w poditozu z cegly
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
178 KNNR S5 [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.1.4.[ 0303-01 wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179| KNR-W 5-05 | Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli konc
d.1.4.| 0203-02 | stacyjnych o pojemnosci 2x2 .kabl
a
6 konc 6,00
.kabl
a
RAZEM 6,00
180 KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1.4.| 0308-03 | ochronnym,podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwajne.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
181 KNR 5-06 | Instalowanie transparentéw informacyjnych szt.
d.1.4.| 0402-01 | jednostronnych - przygotowanie i montaz etykiet
opisowych gniazda
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
182 KNNR S5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obowéd  [pomi
d.1.4.| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
6 pomi 6,00
ar
RAZEM 6,00
183 KNNRS [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd  [pomi
d.1.4.| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
184 KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania prob
d.1.4.| 1305-01 (pierwsza proba) .
5
1 préb 1,00
RAZEM 1,00
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185 KNNR 5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania prob
d.1.4. 1305-02 | (nastepna proba) .
5
5 préb 5,00
RAZEM 5,00
1.4.6| 45312311-0 | Instalacja o$wietlenia w pom. WC
186| KNR-W 4-03 [ Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.1.4.[ 1003-01 z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegly - sr. rury do 25
6 mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
187| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 | m
d.1.4.] 1001-09 | $r.do47 mm w cegle
8 m 8,00
RAZEM 8,00
188| KNR 5-08 [ Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu m
d.1.4. 0107-02 | réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
8 m 8,00
RAZEM 8,00
189 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (tgczny m
d.1.4.| 0211-01 przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
6 klamerkami na przygotowanym podtozu
35 m 35,00
RAZEM 35,00
190 KNR-W 4-03 [ Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w szt.
d.1.4.| 1010-11 podtozu ceglanym
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
191] KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.1.4.| 0302-01 60mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
192 KNNR5 [ Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt.
d.1.4. 0303-01 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
6
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
193] KNNRS5 [ taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.1.4.[ 0306-02 instalacyjnej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
194| KNR 5-05 [ Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla|konc
d.1.4.| 0203-02 |2x2 .kabl
37 konc 37,00
.kabl
RAZEM 37,00
195 KNNR 5 [ Oprawy oswietleniowe kompletne wraz z zrodtami swiatta | kpl.
d.1.4.| 0503-01
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
196 KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe kompletne wraz z zrodtami swiatta | kpl.
d.1.4.| 0503-01
6
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
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197) KNNR 5 Oprawy oswietleniowe kompletne wraz z zrédtami swiatta | kpl.
d.1.4.| 0503-01
6
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
198 KNR 2-17 | Wentylator szt.
d.1.4.| 0206-01
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
199 KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia kpl.p
d.1.4.| 0301-03 om.
15 kpl.p 15,00
om.
RAZEM 15,00
200 KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.4.[ 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
6
34 pomi 34,00
ar
RAZEM 34,00
201 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.1.4.| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
6
68 pomi 68,00
ar
RAZEM 68,00
202] KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.4.[ 1305-01 (pierwsza préba) .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
203 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.4. 1305-02 | (nastepna proba) .
33 préb 33,00
RAZEM 33,00
1.4.7| 45315600-4 | System przyzywowy w pom. WC
204 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.4.| 1003-16 | z cegly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
7
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
205| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 | m
d.1.4. 1001-09 | $r.do 47 mm w cegle
7
15 m 15,00
RAZEM 15,00
206 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podiozu m
d.1.4.] 0107-02 | réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
7 zaprawiania bruzd
15 m 15,00
RAZEM 15,00
207 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.1.4.[ 0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
15 m 15,00
RAZEM 15,00
208 KNR 4-03 | Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.50 dm3 w podtozu | szt.
d.1.4.] 1011-09 | ceglanym
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
209 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.1.4.| 0301-02 | przykrecenie do kotkdw plastikowych w poditozu z cegly
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
210/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.1.4.| 0302-01 60mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
211/ KNR-W 5-05 | Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wtgczenie kabli konc
d.1.4.| 0203-04 | stacyjnych o pojemnosci 5x2 .kabl
7 a
4 konc 4,00
.kabl
a
RAZEM 4,00
212[ KNR AL-01 | Montaz elementow obstugowych - pulpit obstugowy szt.
d.1.4. 0111-01 (konsola) bez wyswietlacza LCD
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
213| KNR AL-01 [ Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy szt.
d.1.4.| 0108-02 | blyskowej)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214 KNR AL-01 | Montaz czujki naciggowej elektromechanicznej - przycisk | szt.
d.1.4.| 0206-03 | pociggowy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
215 KNR AL-01 | Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W - Transformator szt.
d.1.4.| 0112-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
216 KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.1.4.| 0602-02 | konwencjonalnych do 4 elementow liniowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
217] KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
d.1.4.| 0604-01 elementow liniowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.8( 45311000-0 | Rozbudowa rozdzielnicy T-TO5
218 KNNR5 Uzupetnienie aparatow w tablicach szt.
d.1.4.| 0406-02
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
219 KNR 5-14 | Montaz wytgcznikow samoczynnych typu S szt.
d.1.4.| 0515-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
220| KNR 5-14 | Montaz wytgcznikow samoczynnych typu S szt.
d.1.4.| 0515-05
8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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221 KNR 5-05 | Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla|konc
d.1.4.| 0203-02 |2x2 .kabl
8 .
6 konc 6,00
.kabl
RAZEM 6,00
222] KNR 5-06 [ Instalowanie transparentow informacyjnych szt.
d.1.4.| 0402-01 | jednostronnych - przygotowanie i montaz etykiet
opisowych gniazda
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4.9( 45432100-5 | Wykonanie potaczenia wyréwnawczego dla podgrzewaczy wody
223 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.4.| 1003-16 | z cegly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 25 mm
9
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
224 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 | m
d.1.4. 1001-09 | $r.do 47 mm w cegle
20 m 20,00
RAZEM 20,00
225 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (tgczny m
d.1.4.| 0211-01 przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podtozu
15 m 15,00
RAZEM 15,00
226 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.4.| 1304-01 pomiar)
9| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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	Dział:Remont/adaptacja sal dydaktycznych nr 108 wraz z dostosowaniem węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielenia części męskiej i damskiej
	Dział:Sala 108
	Dział:Posadzka przyziemie
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Analogia zerwanie wykładziny dywanowej.
	Obmiar: <edit>8,27 * 9,75 + 0,12 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenia</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,45 * 0,51 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-1,0 * 1,6</edit>

	Pozycja: Zdjęcie przez szlifowanie warstwy istniejącej posadzki z żywicy - pracownia nr 8
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe

<i>wykładzina podłogowa z PCV prądoprzewodząca np MIPOLAM ELEGANCE EL5</i>
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Posadzki antyelektrostatyczne z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie taśmy przewodzącej

<i>np. miedziana taśma przewodząca samoprzylepna KB20</i>
	Obmiar: <edit>8,27 * 2 + 9,75 * 2</edit>

	Pozycja: Wymiana listew przypodłogowych

<i>listwy z PCV np CEZAR HI-LINE 75 mm</i>
	Obmiar: <edit>((8,27 * 2 + 9,75 * 2 + 0,12 * 2 * 2 + 1,0 * 2) - 0,9)</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi

<i>np. Listwa Ochronna Skośna LPS - Srebrny C-O L=100 cm</i>
	Obmiar: <edit>2,0</edit>


	Dział:Roboty murarsko - tynkarskie
	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Drzwi na korytarz
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozkucie otworu drzwiowego z przygotowaniem ościeży do montażu drzwi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

<i>drzwi aluminiowe wew, wypełnione panelem, klamka obustronnie, samozamykacz, wymiar w świetle 90x200 cm</i>
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0</edit>

	Pozycja: Obróbka tynkarsko - stolarska drzwi przy połączeniu z istniejącą boazerią od strony korytarza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Okładziny i powłoki ścienne
	Pozycja: Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;

<i>płyty gipsowo-kartonowe np. RIGIPS PRO FIRE (GKF)  gr. 12,5 mm</i>
	Obmiar: <edit>8,27 * (3,3 + 0,6)</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenia</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,9 * 2,0</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01. Likwidacja naświetla

<i>płyty gipsowo-kartonowe np. RIGIPS PRO FIRE (GKF)  gr. 12,5 mm</i>
	Obmiar: <edit>1,9 * 1,1 * 2</edit>

	Pozycja: Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02

<i>płyty gipsowo-kartonowe np. RIGIPS PRO FIRE (GKF)  gr. 12,5 mm</i>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 0,51 * 2) * (3,3 + 0,6) * 2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni pionowych  (Orgbud W-wa)
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>poz.15 + poz.17 + poz.16 * 2</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>8,27 * 3,5 + 9,75 * 3,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 3,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,12 * 1,11 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,29 * 2,36 * 2 + 0,29 * 2,28) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(2,0 * 2 + 0,9) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenia</i></edit>
	Obmiar: <edit>-2,3 * 2,4 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

<i>farba emulsyjna nawierzchniowa np. ŚNIEŻKA SATYNOWA</i>
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
	Obmiar: <edit>0,3 * 2,45 * 2</edit>

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych

<i>farba ftalowa nawierzchniowa, ogólnego stosowania np. Śnieżka farba do kaloryferów</i>
	Obmiar: <edit>(20 + 25) * 0,1 * 2 * 0,6</edit>

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną rur co o śr. do 50 mm

<i>farba ftalowa nawierzchniowa, ogólnego stosowania np. Śnieżka farba do kaloryferów</i>
	Obmiar: <edit>3,8 * 2 + 2,0 * 2</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

<i>płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x0.8 cm, krawędź prosta, np. AMF THERMATEX FEINSTRATOS</i>
	Obmiar: <edit>8,27 * 9,75</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenia</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,45 * 0,51 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-1,0 * 1,6</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie kanałów wentylacyjnych zetowych o dług. do 2,0 i średnicy fi 150
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obróbka murarsko-tynkarska przy przejściach wentylacyjnych kanałów zetowych przez mur
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>


	Dział:Węzeł sanitarny z korytarzem
	Dział:Korytarz
	Dział:Posadzka
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	Obmiar: <edit>4,13 * 1,6 + 0,8 * 1,17</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości do 5 mm
	Obmiar: <edit>4,13 * 1,6 + 0,8 * 1,17</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(4,13 * 2 + 1,6 * 2) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenia</i></edit>
	Obmiar: <edit>( -0,8 - 0,9 * 2 - 1,2) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

<i>płytki podłogowe gres 60x60cm np AVENIDA AV12 Natura Nowa Gala</i>
	Obmiar: <edit>poz.33 A</edit>

	Pozycja: (z.VI) Cokoliki z płytek GRES o wym. do10x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

<i>płytki cokołowe gres np AVENIDA AV12 Natura Nowa Gala 7,8x59,7 cm</i>
	Obmiar: <edit>poz.33 B / 0,1</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi

<i>np. Listwa Ochronna Skośna LPS - Srebrny C-O L=100 cm</i>
	Obmiar: <edit>1,0</edit>


	Dział:Roboty remontowe ścian i stopu (rozbiórki, okładziny i powłoki)
	Pozycja: Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2. Korytarz przy węźle.
	Obmiar: <edit>(1,6 * 2 + 4,13) * 2,6</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * (2,1 * 2 + 1,17)</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. Uzupełnienia tynków po demontażu boazerii.
	Obmiar: <edit>poz.37 * 0,4  <przyjęto 40%></edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 3,64 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>(1,6 * 2 + 4,13 * 2) * 3,64</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * (2,1 * 2 + 1,17)</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni pionowych  (Orgbud W-wa)
	Obmiar: <edit>(1,6 * 2 + 4,13 * 2) * 3,64</edit>
	Obmiar: <edit>0,8 * (2,1 * 2 + 1,17)</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

<i>farba emulsyjna nawierzchniowa np. ŚNIEŻKA SATYNOWA</i>
	Obmiar: <edit>poz.41</edit>

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych

<i>farba ftalowa nawierzchniowa, ogólnego stosowania np. Śnieżka farba do kaloryferów</i>
	Obmiar: <edit>15 * 0,2 * 2 * 0,6 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
	Obmiar: <edit>0,8 * 2,0 * 2</edit>

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą emulsyjną rur c.o. o śr. do 50 mm

<i>farba emulsyjna nawierzchniowa np. ŚNIEŻKA SATYNOWA</i>
	Obmiar: <edit>(3,64 + 1,0) * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,35 * 2</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

<i>płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x0.8 cm, krawędź prosta, np. AMF THERMATEX FEINSTRATOS</i>
	Obmiar: <edit>1,6 * 4,13</edit>


	Dział:Wykonanie otworu ze stolarką drzwiową
	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 90x200 ppoż EI60

<i>drzwi z profili aluminiowych, wew., szklone, ppoż EI60, wymiar w świetle 90x200 cm, jednoskrzydłowe, samozamykacz. dwie klamki, zamek typy Yale</i>
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0</edit>

	Pozycja: Obróbka stolarska drzwi przy połączeniu z istniejącą boazerią od strony klatki schodowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Węzeł łazienkowy
	Dział:Posadzka
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	Obmiar: <edit>4,13 * 5,5</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej do wykonania pochylni
	Obmiar: <edit>4,13 * 0,5</edit>

	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro. Wykonanie warstwy spadkowej pochylni.
	Obmiar: <edit>4,13 * 0,5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykuwanie bruzd do 150x150 mm w posadzce z wykuciem gniazda pod wpust podłogowy
	Obmiar: <edit>4,16 + 4,01</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości ponad 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości do 5 mm
	Obmiar: <edit>1,81 * 2,27 + 1,0 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>3,11 * 2,27 + 1,0 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>2,36 * 2,2 + 1,0 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>3,02 * 2,20 + 1,0 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>


	Dział:Roboty okładzinowe ścian
	Dział:Roboty remontowe ścian (rozbiórki, okładziny i powłoki)
	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianki ustępów i filarki przy oknach
	Obmiar: <edit>1,39 * 2,0 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>1,42 * 0,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenia</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,9 * 2,0 - 2,0 * 0,99</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Drzwi i naświetle
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0 + 2,0 * 0,99</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Drzwi do WCK
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>4,13 * 2,2 + 5,5 * 2 * 2,2</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. Uzupełnienia tynków po skuciach płytek.
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01. Likwidacja naświetla

<i>płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO FIRE+HYDRO (GKFI)  gr. 12,5 mm</i>
	Obmiar: <edit>2,0 * 0,99</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02. Ścianki działowe

<i>płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO FIRE+HYDRO (GKFI)  gr. 12,5 mm</i>
	Obmiar: <edit>4,13 * 3,64 - 2 * 0,9 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>5,5 * 3,64</edit>

	Pozycja: Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych GKFI na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02;

<i>płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO FIRE+HYDRO (GKFI)  gr. 12,5 mm</i>
	Obmiar: <edit>5,5 * 3,65 * 2 + 4,13 * 3,65 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>potrącenia</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,8 * 1,42 * 2</edit>

	Pozycja: Obsadzenie drobnych elementów - ramki pod otwory rewizyjne

<i>Klapa rewizyjna aluminiowa np. Diall z płytą g-k 60 x 60 cm</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni pionowych  (Orgbud W-wa)
	Obmiar: <edit>2 * poz.65 + poz.66</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

<i>płytki ścienne gres 30x60cm np AVENIDA AV10 Natura Nowa Gala</i>
	Obmiar: <edit>(1,81 * 4 + (2,27 + 3,11) * 2) * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,2 * 4 + (2,36 + 3,02) * 2) * 2,2</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>(1,81 * 4 + (2,27 + 3,11) * 2) * (3,5 - 2,2)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,2 * 4 + (2,36 + 3,02) * 2) * (3,5 - 2,2)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

<i>farba emulsyjna nawierzchniowa np. ŚNIEŻKA SATYNOWA</i>
	Obmiar: <edit>poz.70</edit>

	Pozycja: Montaż ścianek ustępowych z płyt HPL GR. 12mm z uzbrojeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

<i>płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x0.8 cm, krawędź prosta, np. AMF THERMATEX FEINSTRATOS</i>
	Obmiar: <edit>1,81 * 2,27 + 1,81 * 3,11</edit>
	Obmiar: <edit>2,2 * 2,36 + 2,2 * 3,02</edit>

	Pozycja: Uchwyty dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Akcesoria łazienkowe
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. 80x140 cm
	Obmiar: <edit>0,8 * 1,42 * 2</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

<i>drzwi aluminiowe wew, łazienkowe wypełnienie panelem  wymiar w świetle 90x200 cm</i>
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0 * 4</edit>


	Dział:Instalacja co
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>1,5 * 4</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
	Obmiar: <edit>(1,2 + 0,5) * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	Obmiar: <edit>poz.78 + poz.79</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zasilanie, powrót)
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.78 + poz.79</edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm C11x600x600
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacji
	Pozycja: Demontaż umywalki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską fajansową
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wstawienie czwórnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	Obmiar: <edit>1,47</edit>

	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	Obmiar: <edit>1,47</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3,81 + 1,65</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4,16 + 4,01 + 1,97</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 + 0,4 + 1,0 + 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 4,0</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

<i>UMYWALKA PROSTOKĄTNA np. NOVA PRO 55 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM</i>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych

<i>UMYWALKA np. NOVA PRO BEZ BARIER 65 CM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

<i>MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA, OWALNA np. NOVA PRO</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych

<i>np. ZESTAW TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

<i>PISUAR np. NOVA PRO FELIX DOPŁYW Z GÓRY, ODPŁYW PIONOWY/POZIOMY</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z odejściem poziomym np HL300
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja wody
	Pozycja: Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wstawienie trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>4,06 * 2 + 2,5 * 2 + 1,6 * 2,5 + 1,6 + 0,9 + 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>4,31 * 2 + 2,5 + 2,15 + 2,5 * 2 + 4,6 * 2 + 2,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,03 + 0,5 + 4,07 + 1,28 + 1,81 + 1,33 + 2,26</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 + 3,08</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 3,2</edit>
	Obmiar: <edit>1,3 * 3 + 2,1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 3,2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (E)
	Obmiar: <edit>poz.106</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm
	Obmiar: <edit>2 + 1</edit>
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm
	Obmiar: <edit>3 + 4 * 2 + 2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.106</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.106</edit>

	Pozycja: Zawory kątowe do podejść o śr. nominalnej 15x15 mm
	Obmiar: <edit>2 + 3 + 4 * 2 + 2</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne ze złączka do węża o śr. nominalnej 15 mm

<i>np. DIAMOND ZAWÓR ZAPOROWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA 1/2"</i>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 15 dm3

<i>np. OW-E 15.1 ciśnieniowy bez baterii</i>
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie kanałów wentylacyjnych zetowych o dług. do 2,0 i średnicy fi 125
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbka murarsko-tynkarska przy przejściach wentylacyjnych kanałów zetowych przez mur
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne w łazience z przewodów aluminiowych elastycznych z udziałem kształtek do 35%

<i>rura aluminiowa Aluflex fi 125</i>
	Obmiar: <edit>(2 * 3,14 * (0,125 / 2) * (2,5 + 2,0)) * 2</edit>


	Dział:Gruz
	Pozycja: Kontener na gruz 7,5 m3
	Obmiar: <edit>poz.29 * 0,012</edit>
	Obmiar: <edit>poz.30 * 0,01</edit>
	Obmiar: <edit>poz.50 * 0,012</edit>
	Obmiar: <edit>poz.51 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>poz.52 * 0,01</edit>
	Obmiar: <edit>poz.59 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.62 * 0,015</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Pozostałe odpady kontener 7,5 m3
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,01</edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0 * 0,1 + 1,9 * 1,1 * 2 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>poz.37 * 0,04</edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,0 * 0,1 + 2,0 * 0,99 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>poz.61 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,54 * 1,42 * 0,1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Dział:Demontaż/montaż elementów instalacji elektrycznej i niskoprądowej
	Pozycja: Demontaż/montaż elementów instalacji elektrycznej i niskoprądowej (pom. 108 i WC)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Okablowanie strukturalne w pom. 108
	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do gipsu-gazobetonu
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
	Obmiar: <edit>6</edit>
	Obmiar: <edit>252, { Format składni: po separatorze dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. Pozycja ostrzeżenia: 4 }</edit>

	Pozycja: Dodatek  za ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany -
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>252</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 21 HE
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 5x2
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd RJ45
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Instalowanie transparentów informacyjnych jednostronnych - przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	Obmiar: <edit>21</edit>


	Dział:Instalacja gniazd 230V w pom. 108 
	Pozycja: Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
	Obmiar: <edit>144</edit>

	Pozycja: Dodatek  za ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany -
	Obmiar: <edit>144</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>236</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 2x2
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne.
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Instalowanie transparentów informacyjnych jednostronnych - przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>88</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>43</edit>


	Dział:Instalacja oświetlenia w pom. 108 
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>172</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o pojemności kabla 2x2
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe kompletne wraz z źródłami swiatła
	Obmiar: <edit>24</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wentylator
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>33</edit>


	Dział:Instalacja gniazd 230V w pom. WC
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Dodatek  za ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany -
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 2x2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym,podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Instalowanie transparentów informacyjnych jednostronnych - przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Instalacja oświetlenia w pom. WC
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o pojemności kabla 2x2
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe kompletne wraz z źródłami swiatła
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>9</edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wentylator
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>33</edit>


	Dział:System przyzywowy w pom. WC
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojemności 5x2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) bez wyświetlacza LCD
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki naciągowej elektromechanicznej - przycisk pociągowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W - Transformator
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Rozbudowa rozdzielnicy T-TO5
	Pozycja: Uzupełnienie aparatów w tablicach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyłączników samoczynnych typu S
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o pojemności kabla 2x2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Instalowanie transparentów informacyjnych jednostronnych - przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Wykonanie połączenia wyrównawczego dla podgrzewaczy wody
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>2</edit>





