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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
—  Prace rozbidérkowe
~ Prace wykonczeniowe (montaz $cianek dziatowych z plyt gk, obudowa
istniejacych scian plytami gk, wymiana posadzek, montaz sufitéw
. podwieszonych, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczen)
~  FRACE ST ACACT A py2l S Y ¢ SO,
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Nie dotyezy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZL

Nie dotyczy.

4. WSKAZANIF DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH.

W trakcie przedmiotowego remontu nie przewiduje si¢ prac szczegolnie

niebezpiecznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktaza pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt pracownicy powinni by¢

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach oraz przeszkoleni zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami BHP.

Szkolenie pracownikéw w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy

obejmuje:

- Szkolenie wstgpne ogdlne, zwane ,,instruktazem ogéinym”

- Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, zwane instruktazem
stanowiskowym”

- Szkolenie ckresowe



Instruktaz powinien obejmowa¢ nastgpujgce zagadnienia:
- Zapoznanie si¢ z wystepujacymi na danym stanowisku pracy zagrozeniami
- Zapoznanie si¢ z metodami bezpieczmego wykonywania pracy na danym
stanowisku
- Zasady stosowania Srodkoéw ochrony indywidualnej
- Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia 4
- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnic niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- Okresleniec wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miegiscu
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych
Odbycie instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik
potwierdza na pismie.
Wszyscy pracownicy muszg posiadaé niezbgdne badania a przy prowadzeniu prac

specjalistycznych aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1
ORGANIZACYJNYCH | ' ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE.,
Stref szczegdlnego zagrozenia nie ma.
Srodki zapewniajace bezpieczenstwo na budowie:
— Przed przystapieniem do prac remontowych ﬁalezy odlgczyé instalacje
elekiryczng w danym pomieszczeniu
- roboty kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane
- kierownik budowy — rozbiorki zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bioz oraz
projekt organizacji placu budowy i barmonogramu realizacji prac
rozbidérkowych
- przed przystapieniem do prac rozbidrkewych nalezy sprawdzic
poprawnos¢ odlaczenia iﬁstalacji elektrycznej

- pracownicy przeszkoleni z zakresu BIIP na budowie



pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprz¢t shizacy zapewnieniu
bezpieczenstwa w trakcie pracy na wysokosci 4. szelki zabezpieczajgce i
linki asekuracyjne

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie

maszyny i urzadzenia wykorzystywane w trakcie realizacji budowy musza
posiada¢ aktualne badania techniczne :

porzadek na budowie, zapewniajacy latwy dostgp w razie pozaru lub
wypadku lub awarii

miejsce remontu wydzielone w sposdb uniemozliwiajacy wstgp osobom
nieupowaznionym

miejsce prowadzenia prac budowlanych oznakowane tablicami

informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY.

Dane ogodlne.

Przedmiot i podstawa opracowania.
Zakres ppracowania.

Opis prac budowlanych.

4.1. Sala dydaktyczna nr 108.

4.1.1. Prace rozhidrkowe.

4.1.2. Zabudowa octwordéw po naswietlach.
4.1.3. Stolarka drzwiowa.

4.1.4. Obudowa scian wewnetrznych.
4.1.5. Posadzki.

4.1.6. Sufit podwieszony.

4.1.7. Wentylacia.

4.1.8. Malowanie pomieszczen.

4.2. Wezet sanitarny.

4.2.1. Prace rozbidrkowe,

4.2.2. Scianki dziatowe.

4.2.3. Zabudowa otwordw po naswietlach.
4.2.4. Obudowa scian wewnetrznych.
4.2.5. Posadzki.

4.2.6. Sufity podwieszone.

4.2.7. Wentylacja.

4.2.8. Okfadziny scienne.

4.2.9, Malowanie pomieszczer.

4.2.10. Stolarka drzwiowa.

4.2.11. WC kobiet — dostosowany dia osob niepeinosprawnych.
5. Warunki wykonania robét budowlano — montazowych

el R



\"'__./'

R

CZESC RYSUNKOWA.
1. Sala dydaktyczna nr 108.

1.1.
1.2.
1.3.
14,
1.5.
1.6.
1.7.

Rzut poziomy — rozbidrki.

Przekrdj a-a — rozbidrki.

Rzut poziomy — stan projektowany. ]
Rzut poziomy — uklad stropu podwieszonego.
Przekrdj a-a — stan projektowany.

Rzut poziomy — inwentaryzacja.

Przekréj a-a — inwentaryzacja.

2. Wezet sanitarny.

2.1,
2.2,
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.

Rzut poziomy — rozbiorki.

Przekrdj a-a — rozbiorki.

Rzut poziomy — stan projektowany.

Rzut poziomy — ukiad stropu podwieszonego.
Przekréj a-a —'stan projektowany.

Rzut poziomy — inwentaryzacja.

Przekréj a-a — inwentaryzacja.



1. Dane ogbine.

Inwestor: todzkie Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli i
Ksztatcenia Praktycznego.
ul. Kopcinskiego 29; 90-142 tédz

Obiekt: Budynek todzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Ksztatcenia Praktycznego — sala dydaktyczna nr 108,
wezef sanitarny {} pietro)
ul. Kopciriskiego 29; 90-142 tod:

Jednostka projektowa:  Biuro Budowlane PROJ-BUD s.c.

cze$t architektoniczna  ul. Kapliczna 18; 95-200 Pabianice

2. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszege opracowania jest projekt prac budowlanych
zwigzanych z remontem pomieszczen sali dydaktycznej nr 108 oraz wezta
sanitarnego. Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg na ! pietrze budynku
todzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli | Ksztalcenia Praktycznego.
Podstawa opracowania:

— zlecenie firmy MK PROJEKT Michat Kutak

— inwentaryzacja budowlana, w zakresie niezbednym do wykonania prac

projektowych
—  wytyczne Zamawiajgcego

3. Zakres opracowania.
Okreslono zakres prac w poszczegdlnych pomieszczeniach:
A. Sala dydaktyczna nr 108
— demontaz i zabudowa naswietli w Scianie poriedzy salg a ciggiem
komunikacyjnym
—~  wymiana stolarki drzwiowej
— maontaz sufitu podwieszonego typu Armstrong
—  zerwanie z posadzki istniejacej wykladziny i utozenie nowej
— obudowa scian ptyta kartonowo - gipsowg
— malowanie porriieszczén'ia
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej



B. Wezet sanitarny.

rozbidrka istniejacych Scianek dziatowych wraz z armaturg

—~ budowa nowych scianek dziatowych, umozliwiajgca podziat istniejacego
wezla sanitarnego na WC meskie oraz WC damskie — dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych

~ ulozenie nowej posadzki z ptytek gres, po uprzednim usunieciu istniejgcej
posadzki

— wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

— demontaz i zabudowa istniejacych naswieth w $cianie pomiedzy weztem
sanitarnym a ciggiem komunikacyjnym

—  wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejsciowe do wezia sanitarnego)

— montaz sufitu podwieszonego typu Armstrong

—  wykonanie nowych witgczert wentylacji grawitacyjnej

— malowanie pomieszczenia

4, Opis prac budowlanych.
4. Sala dydaktyczna nr 108.

4.1.1. Prace rozbhiorkowe.
Zakres prac rozbidrkowych obejmuje:

s demontaz drzwi wejsciowych do sali | wykucie oscieznic

e demonta? naswietli w scianie pomiedzy salg a ciggiem komunikacyjnym

* zerwanie wykfadziny dywanowej

e wykucie w scianie zewnetrzne] otwordéw na przejscie kanaftéw

wentylacyjnych.

4.1.2. Zabudowa otwordéw po naswietlach.
Otwory powstate po usunieciu naswietli nalezy zabudowac plytg kartonowo —
gipsowa na stelazu metalowym. Plytg osadzi¢ z obu stron $ciany. Wypetnienie
przestrzeni pomiedzy ptytami — welng mineralng grubosci okoto 15¢cm.
4.1.3. Stolarka drzwiowa.
Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi wejsciowych na nowe w konstrukeji
aluminiowej. Drzwi petne o szeroko$ci w Swietle przejscia 90cm. Drzwi
wyposazone w samozamykacz.
4.1.4. Obudowa $cian wewnetrznych.
Projektuje sie zabudowe scian wewnegtrznych i stupdw plytami kartonowo -
gipsowymi GKF 12,5mm na stelazu metalowym.
Na tak obudowanych scianach nalezy wykonac gtadz gipsowa.



4,1.5. Posadzki.
Zakres prac:

s naprawa i gruntowanie podioza

e uloienie nowej wykladziny pradoprzewodzacej  {wykiadzina

elektrostatyczna)

¢ montaz list przypodiogowych PCV
4.1.6. Sufit podwieszony. &
Zaprojektowano sufit podwieszony na stelazu metalowym.
Wypetnienie plytami z wibkien mineralnych o wymiarach 60 x 60cm.
Rozmieszczenie i ukiad sufitu podwieszonego wediug czesci rysunkowej.
4.1.7. Wentylacja.
Z uwagi na brak wentylacji w pomieszczeniu sali oraz brak mozliwosci
podiaczenia sig w istniejace kanaly wentylacyjne — zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna, wspomagang mechanicznie przez ciang zewnetrznag.
Podtaczenie wentylatoréw mechanicznych realizowac przez rurg stalows fi 150.
4.1.8. Malowanie pomieszczen.
S$ciany pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi w kolorach
wediug uznania Inwestora.

4.2, Wezet sanitarmy z korytarzem
Remont i przebudowa przedmiotowego wezla sanitarnego ma na celu
wyodrebnienie z jego przestrzeni dwoéch pomieszczen sanitarnych z
przeznaczeniem pod WC dla meiczyzn i WC dla kobiet z dostosowaniem
pomieszczenia dla osdb niepetnosprawnych.
4.2.1. Prace rozbiérkowe.
Zakres prac:
e rozbidrka scianek dziatowych.
e skucie fragmentu posadzki w celu wykonania pochylni faczacej poziomy
posadzek w przedmictowym weile i na korytarzu
e demontaz istniejacych naswietli w $cianie pomigdzy weztem a ciagiem
komunikacyjnym
¢ demontaz drzwi wejsciowych i wykucie oscieznicy
e skucie posadzki z plytek terakoty |
e demontaz stolarki okiennej i poszerzenie istniejgcych otworéw okiennych
e wykucie otworu na drzwi wejsciowe do WC damskiego

e wykucie w $cianie zewnetrznej otworéw na przejscie kanatow
wentylacyjnych
s demontaz boazerii korytarzowej



4.2.2. Scianki dziatowe,
Sciany dziatowe wykonane z piyt gipsowo — kartonowych GKFI, dwuwarstwowo
na stelazu metalowym z wypetnieniem weing mineraina.
Scianki dziatowe wydzielajgce miski ustepowe w WC meskim systemowe z piyt
HPL grubosci 10mm. Wysokos¢ $cianek minimum 2,00m. Przeswit miedzy Scianka
a podioga 15cm.
4.,2.3. Zabudowa otworow po naswietlach.
Otwory powstate po usunieciu naswietli nalezy zabudowaé piytg kartonowo —
gipsowa na stelazu metalowym. Plyte osadzi¢ z obu stron $ciany. Wypetnienie
przestrzeni pomiedzy ptytami — wetng mineralng grubosci okoto 10cm.
4.2.4. Obudowa scian wewnetrznych.
Projektuje sie zabudowe Scian wewnetrznych plytami kartonowo — gipsowymi
GKFl grubosci 12,5mm dwuwarstwowo na stelazu metalowym.
4.2.5. Posadzki. ‘ _
Po rozbidrce istniejgcych posadzek i wykonaniu podejsé instalacyjnych
przeprowadzic nastepujacy zakres prac:

® naprawa i gruhtowanie podioza

* ulozenie posadzek z plytek gres trudnoscieralnych, antypoélizgowych o

wymiarach 30cm x 30cm lub 40cm x 40cm

4.2.6. Sufity podwieszone.
Zaprojektowano sufit podwieszony na stelazu metafowym.
Wypeinienie plytami z wiékien mineralnych o wymiarach 60 x 60cm.
Rozmieszczenie i ukfad sufitu podwieszonego wedlug czesci rysunkowej.
4.2.7. Wentylacja.
Z uwagi na brak dostatecznej ilosci kanatéw wentylacji w pomieszczeniu —
zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, wspomagana mechanicznie przez
sciane zewnetrzna.
Podtgczenie wentylatoréw mechanicznych realizowaé przez rure gietka typu
Atuflex fi 125 mm.
4.2.8. Olktadziny Scienne. ,
W pomieszczeniach wezta projektuje sie ulozenie plytek glazurowanych o
wymiarach 30cm x 60cm na wysokos¢ 2,4m od poziomu gotowej posadzki.
Na écianach korytarza uzupetni¢ ubytki w tynku po zdemontowanej boazerii,
zagruntowad i wykonac gladzie gipsowe
4.2.9. Malowanie pomieszczen.
Sciany pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi w kolorach
wediug uznania Inwestora.



4.2.10. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do weztéw sanitarnych oraz do pomieszczerh z miskami
ustepowymi w konstrukcji aluminiowe]. Drzwi pefne o szerokosci w Swietle
przejscia 90cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Drzwi do kabin ustepowych z piyty HPL grubosci 10 mm w rozwigzaniach
systemowych. Drzwi petne o szerokosci w swietle przejécia 80cm. Dolna krawed?
drzwi 15cm nad poziomem posadzki,

Wymianie podlegaia réwniez drzwi prowadzgce na klatke schodows.

Drzwi w konstrukcji aluminiowej, w klasie odpornosci ogniowej Eil 60. Przyjeto
drzwi o szerokosci w Swietle przejécia 90cm, szklone szkiem bezpiecznym,
wyposazone w samozamykacz.

4.2.11. WC kobiet ~ dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

WC kobiet przeznaczone jest rowniez dla osdb niepetnosprawnych. Nalezy je
wyposaiyé w pochwyty ulatwiajace korzystanie z wurzadzen higieniczno
sanitarnych. Umywalka oraz miska ustepowa rowniez muszg by¢ dostosowane
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wolna przestrzen podtogi w kabinie ustepowe] musi mie€ wymiary 1,5m x 1,5m.
4.2.12. Stolarki okienna.

Projektuje sig wymiang stolarki okiennej na nowa z profili z PCV.

Zakres prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem nie zmienia
istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw higieniczno —
sanitarnych.

5. Warunki wykonania rohét budowlano — montazowych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiér robot nalezy wykonad
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano ~
montazowych”, obowigzujgcymi w czasie ich wykonywania.
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