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M PROJEKT MICHAL KULAK o$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, ktoremu ma stuzy¢.



Nazwy 1 kody robot CPV:

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych

zwigzanych z edukacja 1 badaniami

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B —02.00.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie nast¢pujacych robot:

e demontaze i rozbiorki
e montaz instalacji wody i kanalizacji z urzadzeniami poboru wody 1 odbioru $ciekow

1.4. Okreslenia podstawowe. 1

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ co najmniej jeden z
ponizszych waznych dokumentéw dopuszczajacych do stosowania, ktérymi sa:
— posiadanie znaku CE (certyfikat Unii Europejskiej)
— deklaracja zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi
— aprobata techniczna wydana przez upowazniong jednostke¢ badawcza wraz z deklaracja
zgodnosci z tg aprobatg
— certyfikat wydany przez krajowa jednostke certyfikujaca

2.1. Przewody
Rury polipropylenowe wg systemu oferowanego producenta. Na tgczeniach stosowac

zlacza zgrzewane systemowe lub gwintowane ztgcza mosi¢zne. Wszelkie potaczenia zgrzewane i
gwintowane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zastosowac¢ system np. firmy KAN-THERM pp lub rownowazny

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

Izolacje przeciwroszeniowe rurociggéw c.o. nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych np. FRZ
firmy THERMAFLEX lub rownowazne.



2.2. Armatura

Zawory kulowe, katowe lub proste wg systemu np. firmy KAN-THERM pp lub
rOwnowazny.

Grzejniki plytowe, kolor bialy, typ C

3. Sprzet

Stosowac sprzet niezbedny do wykonania prac wg przeznaczenia okreslonego przez
producentow. Przestrzega¢ zasad okreslonych w kartach produktu.

Sprzet 1 narzedzia, ktéore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta
specyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom
zgodnie z zaleceniami producenta.

Musza spetnia¢ one wymogi BHP. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktory nie spetnia
powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Transport

Stosowac $rodki transportu do wykonania prac, wg przeznaczenia okre§lonego przez
producentdw maszyn i urzadzen. Lokalizacje drég komunikacyjnych transportu poziomego
kolowego jak i pionowego okresli¢ z Zamawiajacym.

Dobor srodkéw transportu musi zapewni¢ bezpieczenstwo transportowe materialow
maszyn i urzadzen oraz 0sob znajdujacych sie w sasiedztwie drog komunikacyjnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki realizacji

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem., zgodnie
ze sztuka budowlang i przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia elementdéw instalacji, robot centralnego
ogrzewania w ciggu okresu budowy w celu uniknigcia:

— powstania braku drozno$ci w przewodach,

— zabrudzenia,

— korozji

— uszkodzen mechanicznych spowodowanych przez pojazdy budowy i1 inne zaistniate
sytuacje, wskutek warunkéw panujacych na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania harmonogramu swojego zakresu prac z
robotami wszystkich innych ekip budowlanych tak, aby elementy instalacji badz wykonywane
instalacje nie ulegly uszkodzeniom wskutek wykonywania swojego zakresu prac przez inng ekipg
budowlang.

Kazdy wykonany etap prac przed odebraniem przez Inwestora lub przedstawiciela
inwestora bedzie sprawdzony po katem zgodno$ci z dokumentacja projektowa i poddany
odpowiednim probom wytrzymatosciowym 1 higienicznym, kazdorazowo zakonczonym
protokolem z wynikiem pozytywnym, przeprowadzony w obecnosci i potwierdzony przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu robot planowanych na dany dzien, wykonawca zabezpieczy instalacje
oraz przylegly teren tak, aby zdrowie 1 zycie uprawnionych oséb do przebywania na budowie nie
bylo zagrozone a wykonane prace nie byly narazone na zniszczenie.



Po zakonczeniu ustalonego etapu prac lub wszystkich prac objetych umowa, wykonawca
usuwa wszystkie pozostatosci po robotach budowlanych i sktaduje je w miejscu do tego
wyznaczonym przez osobe zarzadzajaca budowa, z zastrzezeniem, oddzielnego traktowania, jesli
sg to substancje lub materialy, ktére sg szkodliwe dla zdrowia czlowieka i srodowiska i powinny
by¢ sktadowane i utylizowane w sposob $cisle okreslony.

5.2. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z urzadzeniami wykonywany bedzie
bez odzysku elementow.

Rurociagi nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugos$ci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i skfadowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

5.3. Montaz rurociggow
5.3.1. Montaz rurociggéw_centralnego ogrzewania

Przewody wodociggowe prowadzi¢ nad sufitami podwieszonymi, w §ciankach
instalacyjnych lub pod zabudowa plyt gipsowo — kartonowych nasciennie lub w bruzdach.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji przeciwroszeniowe;.
Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw centralnego ogrzewania powyzej przewodow elektrycznych.
Stosowac zawiesia, wsporniki 1 punkty state dostarczane w ramach systemu montowanych rur.
Rury mocowac $cisle wg wytycznych producenta rur. Wieszaki i wsporniki instalowa¢ w sposob
nie zaklocajacy procesu rozszerzania i kurczenia si¢ rur. Wieszaki bedg zakonczone srubami,
pretami i nakretkami 1 beda na tyle duze, aby umozliwi¢ przeprowadzenie przez nie peltnej
grubosci izolacji. Srednica pretow wieszaka i rozstawienie wieszakow bedzie odpowiadaé
zaleceniom producenta uzaleznionym od wymiaréw rur i zastosowanych materiatow. Wszelka
izolacja rur bedzie zabezpieczona w celu uniknigcia zgniecenia w punktach wsparcia. Rury beda
solidnie wsparte przez zaciski pionowe wlasciwie zainstalowane w celu odcigzenia armatury i rur
u podstawy rur pionowych.

Rurociagi taczy¢ zgodnie z technologia producenta.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Wwyznaczenie miejsca i osadzenie rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
~ zalozenie tulei ochronnych,
- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
pofaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dhugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Nalezy zapewni¢ dostgp w miejscach montazu armatury odcinajacej i regulacyjnej




Montaz grzejnikow ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podlogi max.100-150 mm.

Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigte;j

5.5. Badania 1 uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem sufitow, $cianek instalacyjnych lub bruzd i przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Jesli producent rur nie okreslit parametrow proby ci$nieniowej nalezy ja wykona¢ wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji”.

Prébe przeprowadzi¢ po kompletnym zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu pottora razy
wigkszym od ci§nienia roboczego (ci$nienie probne), nie wigkszym jednak od ci$nienia
maksymalnego dla poszczeg6lnych elementéw systemu. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30
minut (w odstgpach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne. Po
ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci probnej w ciggu nastgpnych 30 minut ciSnienie nie
powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym
czasie dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstgpnej) nie powinien by¢
wiekszy niz 0,2 bara. Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

Przed przystgpieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes$c)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napeli¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowac.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych, w miar¢ mozliwosci, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie parametréw
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej




Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

6. Kontrola jakosci

W trakcie wykonywania robot szczegdlnie powinno by¢ oceniane:
— prawidlowos¢ przejs¢ przez przegrody,
— prawidlowo$¢ wykonania ztaczy rur i podigczen armatury,
— prawidlowo$¢ wykonania spadkow,
— po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy ja przeptukac i podda¢ probie
szczelno$ci wodg zimng o ci$nieniu 0,9 MPa.
— przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na zimno i na goraco z regulacja grzejnikow,
— jako$¢ stosowanych materiatow
— zgodno$¢ wykonania z otrzymanym przedmiarem robdt i odpowiednimi normami,
— aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiaty,
Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. Jednostka obmiaru
Stosowac¢ jednostki wg przedmiaru robot
8. Odbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— $ciany w miejscach montazu armatury i grzejnikow (otynkowanie, glazura),
— bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementdw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,



— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow ($wiadectwa jakos$ci wydane
przez dostawcow materialow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoly z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokotly badan szczelnosci instalacji.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003~

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

Aprobaty techniczne

Karty Katalogowe Materiatow



