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DB-PROJEKf - PROJEKTOWANIE INSTALACIH WOD KAN, CO 1 GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820, e-mail bandzierz@gmail.com, badowskae@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACII SAL DYDAKTYCZNYCH NR 108 WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM WEZLA SANITARNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ WYDZIELENIEM CZESCI MESKIE) | DAMSKIE) DLA +ODZKIEGO CENTRUM

KSZTALCENIA NAUCZYCIEL] | KSZTALCENIA PRAKTRYCZNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W tODZi PRZY UL. KOPCINSKIEGO 29

INSTALACJE WOD-KANI C. O.

INWESTOR: Lédzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli o
Ksztatcenia Praktycznego
Ul. Kopcinskiego 29
90-142 1 6dz

W ZAKRESIE INSTALACIJI SANITARNYCH

PROJEKTANT: dr inz. Dawid Bandzierz

upr. Nr LOD/3479/PWBS/17
do projektowania i kierowania rebotami budowlanyml bez ograniczen w specjalnosci
instalacyinej w zakresle sieci, instalac]l | urzadzen clepinych, wentylacyinych, gazowych,
wodociagowych i kanallzacyjnych
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SPIS RYSUNKOW

WEZEL SANITARNY — RZUT INSTALACH WODY RY51

WEZEL SANITARNY — RZUT INSTALACH KANALIZACII RYS. 2

WEZEE SANITARNY — RZUT INSTALAC)L C.O. ) RYS. 3




OPIS TECHNICZNY

W POMIESZCZENIACH tAZIENEK ISTNIEJE INSTALACIJI KANALIZACJI, WODY, CO |
PIONY WENTYLACYJNE

Instalacja wewnetrzna wody.
Lokal zasilany jest w wode z istniejgcego przytgcza wody nie bedgcego

przedmiotem niniejszego opracowania.

1. Instalacja wodociggowa

— Dobér przewodéw instalacji wodociggoweij

Instalacja wodociggowa budynku zostanie wykonana z rur PEX.

Srednice rurociggdw dobrano zgodnie z PN-92/B-01706.

- Przygotowanie wody cieplej

Woda ciepta z dwodch ' elekirycznych  podgrzewaczy pojemnosciowych

zlokalizowanych w przestrzeni sufifu podwieszonego.

— Dobér $rednic rurociqgdw i okreslenie strat cisnienia w instalacii
Dobkdr srednic i obliczenie strat ciSnienia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.
Rury cieptej i zimnej wody nalezy prowadzic w posadzkach, w przestrzeni

sufitu podwieszonego lub $cianach w rurach ochronnych peszia.
instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonac z rur PP np. Astolan, Valsir
“Silere lub réwnowazine.

Podejscia do przybordw i przewody odpowietrzajgce wykonaé z rur PP.
Zaprojektowano baterie umywalkowe stojace.

W pomieszczeniach sanitarnych projekiuje sie przybory firmy oraz firmy Koto.

Scieki odprowadzane grawitacyjnie. Stosowad miski bezkotnierzowe.



Instalacja wewnetrzna CO.

Nalezy zdemontowad istniejgce grzejniki zeliwne i wich miejsce
zainstalowaé grzejniki typu PURMO o mocach podanych na rysunkach,
podejscia do grzejnikdow wykonac w bruzdach sciennych | podtogowych,
grzejniki wyposazy< w gtowice termostatyczne o nastawach jak dia

istniejgcych grzejnikdw.,

1SLECI SANITAR H BEZ QGRANICZNEN
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