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Nazwy 1 kody robot CPV:

45214000-0

45450000-6
45324000-4
45421130-4
45432100-5
45431000-7
45442100-8

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych

zwigzanych z edukacja 1 badaniami

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
Instalowanie drzwi i okien

Ktadzenie 1 wykladanie podtog

Ktadzenie plytek

Roboty malarskie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
B - 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami budowlanymi

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie
nastepujacych robot:

e demontaze i rozbidrki w szczegdlnosci (rozbiorki $cian, demontaze okladzin
[ceramicznych, z boazerii itp.]) §cian i podldg, wykucia stolarki okiennej i drzwiowej,
przebicia $cian, zeskrobania istniejacych powtok malarskich

e montaz $cian dzialowych z plyt gipsowo — kartonowych typu GKF i GKFI na rusztach
metalowych

e okladzin i zabudow z plyt gipsowo — kartonowych typu GKF i GKFI na rusztach
metalowych i na klej

e izolacje z welny mineralne;j

e malowanie $cian

e ulozenie wykladzin z tworzyw sztucznych pradoprzewodzacych na podkladzie z paskow
miedzianych

e montaz wydzielenia ustgpow WC

e ulozeni oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach i podlogach

e montaz stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowe;j

e montaz stolarki drzwiowej przeciwpozarowej w klasie odpornosci ogniowej E160

e montaz sufitow podwieszanych kasetonowych na rusztach metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe. 1

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Plyty gipsowo — kartonowe

Plyty gipsowo — kartonowe typu GKF i GKFI gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym
stosowa¢ wg ofert producentéw systemu. W miejscach montazu stolarki okiennej stosowaé
systemowe profile o$cieznicowe. Podczas montazu przestrzega¢ zasad okreslonych w
instrukcjach producentow systemu



Izolacja z welny mineralnej do $cian dzialowych

Zastosowa¢ welng mineralng o deklarowanym wspoétczynniku pochtaniania dzwigku
a=1,0 oraz klasie reakcji na ogien Al. Ggsto$¢ do 40kg/m3; np. Rocksonic Super firmy
ROOCKWOOL lub réwnowazng

Wryroby gipsowe do gladzi i klejenia plyt gipsowo — kartonowych

Do wykonania gladzi gipsowych, szpachlowania potaczen ptyt gipsowo — kartonowych,
klejenia ptyt gipsowo — kartonowych do $cian stosowa¢ materialy dedykowane wg ofert
producentoéw tych materialdw, np. ponizsze lub im rOwnowazne:

gladzie gipsowe na tynkach - Atlas Gipsar Uni + Atlas PLUS Gtadz finiszowa
gladzie gipsowe na ptytach gk - Atlas RAPID FINISZ

kleje do ptyt gipsowo — kartonowych — Klej gipsowy Rigips Ansetzbinder
szpachle gipsowe do potaczen ptyt gk — Rigips masa szpachlowa VARIO

Farby do wymalowan Scian

Stosowa¢ farby emulsyjne matowe o zawartosci lotnych zwigzkdéw organicznych (LZO)
ponizej 30 g/l oraz klasie szorowania 2 lub 1 wg normy PN-EN 13300 wg ofert producentow i w
dostepnej palecie kolorystycznej, sprzedawane w postaci gotowej lub barwione pigmentem.
Wybor koloru do zastosowania zostawia si¢ Zamawiajacemu.

Przyktadowe zastosowanie SNIEZKA SATYNOWA lub réwnowazne.

Stolarka okienna i drzwiowa (obmiary do zamdéwienia pobiera¢ z natury)

Drzwi wewnetrzne (Lazienki, Pracownia 108)

Zastosowac drzwi z profili aluminiowych, zimnych z wypetlieniem pelnym panelem,
bezpiecznym, rozmiar drzwi wg rysunkow naniesionych w projekcie. Obustronne klamki, zamek
dolny z wkladka; kolorystyka wg wskazan Zamawiajacego.

Drzwi fazienkowe wyposazy¢ w dolnej cz¢sci, w kratki wentylacyjne o przekroju min.
220 cm2

Drzwi Korytarz przy lazienkach

Zastosowac drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne 1-skrzydlowe z profili aluminiowych, w
catosci przeszklone w systemie producenta zapewniajacym klase¢ odpornosci ogniowej EI 60.
Drzwi powinny by¢ wyposazone w zamek na klucz, klamke, samozamykacz. Wymiary drzwi wg
projektu.

Okna ustepu meskiego

Stosowa¢ okna z tworzywa PCV, jednoramowe, uchylno-rozwieralne z funkcja
mikrowentylacji, z przeszkleniem zespolonym. Okno o wspotczynniku przenikania ciepta U
max= 0,9W/m2K. Wymiary okien wg projektu.



Wrykladziny podlogowe

Zastosowa¢ wykladziny podtogowe PCV, pradoprzewodzace o opornosci elektryczne;j
zawartej migdzy 10"4<Rt<10"6 Ohma. Antyelektrostatyczno§¢ <2kV. Klasa trudnopalnosci Bfl-
sl. Typ wykfadziny: homogeniczna lub heterogeniczna pozostaje rownowazny i wybdr wzoru
pozostawia si¢ inwestorowi. Antyposlizgowo$¢ min. R9

Klej do wyktadzin stosowa¢ wg wskazan producenta wykladziny badz wg wskazan producenta
systemu klejenia z podktadem z paskéw miedzi.

np. klej do wyktadzin pradoprzewodzacych KLEJ ANTYELEKTROSTATYCZNY UZIN KE
2000 SL lub rownowazny

System odprowadzania tadunkow elektrycznych nalezy wykona¢ w oparciu o technologi¢ podana
przez producenta wykladzin. Mozliwe sa nast¢pujace warianty:

Przytacza wykonane z ta§my miedzianej: Na kazde 30 - 40 m2 powierzchni podiogi powinno
przypada¢ jedno wyprowadzenie do uziemienia wykonane z samoprzylepnej taSmy miedzianej o
dhugosci 1,5 m. Odleglo$¢ pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami taSmy miedzianej nie powinna
przekracza¢ 7 m.

Tasma miedziana: wzdhiz kazdego brytu wyktadziny (w potowie jego szerokosci) przyklei¢ do
podloza tasm¢ miedziang UZIN. Konce wszystkich tasm w odlegtosci ok. 30 cm od $cian
polaczy¢ ze soba za pomoca poprzecznej tasmy prowadzonej wzdhuz §ciany pomieszczenia. Na
kazde 30-40 m2 powierzchni podiogi powinno przypada¢ jedno wyprowadzenie do uziemienia

Okladzinv ceramiczne podlog i Scian

Ptytki podfogowe korytarza i tazienki

Zastosowac plytki gresowe, rektyfikowane wg kolekcji producenta o wymiarze
nieprzekraczajacym 60x60 cm, ostatecznie wybor rozmiaru 1 wzoru plytek pozostawia si¢
Zamawiajacemu. Antyposlizgowe o klasie min R10, barwione w masie, odpornos$¢ na $cieranie
wglebne < 175 mm3, (ptytki szkliwione PEI4/PEIS), gr. ~10 mm, bez powierzchni strukturalnej,
nasigkliwo$¢ ponizej 0,5%

Przykladowe zastosowanie AVENIDA AV12 Nowa Gala

Ptytki $cienne tazienki
Zastosowac plytki gresowe, rektyfikowane wg kolekcji producenta o wymiarze
nieprzekraczajacym 30x60 cm, ostatecznie wybor rozmiaru i wzoru plytek pozostawia si¢
Zamawiajagcemu. Barwione w masie, nasigkliwo$¢ <10%.

Przykladowe zastosowanie AVENIDA AV10 30x60 cm Nowa Gala

Sufity podwieszane kasetonowe

Zastosowac sufity podwieszane kasetonowe na rusztach metalowych widoczny T24 w
systemie producenta. Rozstaw kasety 60x60 cm, wypetienie rusztu: ptyta 600x600 mm gr. ~
15mm mm, material welna mineralna, krawedz prosta, kolor biaty, przeznaczenie do



pomieszczen o wilgotnosci <90-95%, klasa reakcji na ogien A2/A1, klasa emisji formaldehydu
EO/E1. Przyktadowe wyroby np.

ptyta z welny mineralnej firmy KnaufAMF np. 600x600x15 mm ThermatexLAGUNA lub
ThermatexFRESKO

Kanaly wentylacyjne z blachy

Do wykonania kanatoéw wentylacyjnych typu ZET zaleca si¢ stosowac elementy
prefabrykowane przewody prefabrykowane okragte ze stali nierdzewnej badZ ocynkowanej fi
125/ fi 150 zakonczone stalowa czerpnia/wyrzutnig .

Wewnatrz pomieszczen tazienki do rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych stosowaé
elastyczne przewody aluminiowe Aluflex fi 125.

Kanaty wentylacyjne wyposazy¢ we wspomagajace wentylatory elektryczne z zaworem
zwrotnym i silnikiem na tozyskach kulowych z mozliwo$cig montazu w pionie i poziomie
urzadzenia. Klasa ochrony urzadzenia min IP 45. Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne
i promieniowanie UV. Kréciec wylotowy fi125/1i150 (w zalezno$ci od miejsca przylaczenia)

Laczne wydatki powietrza przy doborze urzadzen wynosza
— pracownia 108 - 500 m3/h
— ustep meski — 150m3/h
— ustep dla osoby niepelnosprawnej/kobiecy — 50 m3/h
— umywalnia m¢ska — 50 m3 h
— umywalnia kobieca — 50 m3/h

Dobor urzadzen wyszczegolniono w projekcie instalacji elektrycznej

Uchwyty dla osoby niepelnosprawnej

Zastosowac porecze w kombinacji mieszanej uchylne/state scienne dlugosci 60 cm do
miski ustgpowej i 60 cm do umywalki wykonane ze stali chromowanej

AKkcesoria lazienkowe

Lazienki wyposazy¢ w akcesoria tazienkowe wg jednej linii wzorniczej danego
producenta. W sktad akcesoriow powinny wchodzi¢ co najmnie;:
- Dozowniki mydta ptynnego 800mm np MERIDA TOP SZARA DTS101 4 szt
- Pojemnik na pojedyncze r¢czniki papierowe np. MERIDA TOP MAXI ATS 101 4 szt
- Lustra tazienkowe np MERIDA 40x60 cm LU2 4 szt
- kosz nascienny np. MERIDA SZARY KTS101 3 szt
- suszarka elektryczna do rgk np. MERIDA TOP SZARA ETB101 2 szt
- pojemnik na papier toaletowy MERIDA ONE BIALY BEB101 3 szt

3. Sprzet
Stosowac¢ sprzet niezbedny do wykonania prac wg przeznaczenia okreslonego przez

producentow. Przestrzega¢ zasad okreslonych w kartach produktu.

4. Transport



Stosowac¢ transport do wykonania prac, wg przeznaczenia okreslonego przez producentow
maszyn i urzadzen. Zasady stosowania transportu poziomego kolowego jak i pionowego okresli¢
z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robot

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem.

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Gruz skladowaé w kontenerach na odpady z
zachowaniem wilasciwej segregacji.

Prace remontowe objete specyfikacja wykonywac z zachowaniem rezimow
technologicznych wyszczegdlnionych w kartach katalogowych wyrobow producentow.

Przy robotach nalezy bezwzgl¢dnie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia.

Prowadzone roboty nie moga w zaden sposob pogarsza¢ komfortu osob pracujacych w
tych budynkach.

6. Kontrola jakosci

Badania jakoS$ci robot w czasie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Kartach katalogowych Materiatow poszczegolnych producentow, Normach i
Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

7. Jednostka obmiaru
Stosowac¢ jednostki wg przedmiaru robot
8. Odbior robot

Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. c¢z. I Budownictwo ogolne”.

Dla robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne. Z odbiorow
mi¢dzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow ($wiadectwa jakos$ci wydane
przez dostawcow materialow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:



— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoly z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — czgs¢ 1; WKIC Warszawa 1977 (lub
wydanie mtodsze)

— Polskie Normy

— Aprobaty techniczne

— Karty katalogowo — techniczne materiatlow



